+□ 

-□ 

放送/入力切 g 

□ 


ft 力-ド 


B 


映像. 
音声入力 


B - CAS 表示面 

飞〇 


チりネル 


vQ 


アンテナの接続基本ガイド26ページ） 

_デイーガなどへのアンテナ接続は別途必要です。 


側面 


背面 


a 


面 


□ 

□ 


□□ 


II 1 






li ■録画中は I 

(• wf 


i ® イヤホン 

V ® 


峡像|| 

I 


@ 

④ 


入力 3 
映像 


巳- CAS 力ード 

( b ®= 基本ガイド25ページ) 


SD メモリーカード 
(0 ガイド120) 

(as 香=基本ガイド14ベージ) 


-へッドホン/イヤホン 
(GF 基本ガイド16ページ) 


陣©酒■卜® 


□ 





Panasonic 

取扱説明書 

地上 • BS • 110 度 CS デジタル 

八イビジョンプラズマテレビ 

品番 TH-P50G2(5ov 型） 
TH-P46G2(46v 型) 
TH-P42G2(42v 型) 
TH-P46S2(46v 型) 
TH-P42S2(42v 型) 




電源コンセント 
(AC 100 V) 


電源プラグ 




摩 


參すべての接続完了後に、 
電源プラグを差し込む。 

( 基本ガイド24ページ） 


ビデオ入力紐醐して傲い。 


アンテナ電源の「オフ/オン」は、 
メニュー画面で設定してください。 


アンテナ電源 ( DC 15 V 最大 4 W ) 




VHF/UHF 


地上波入力 

(デシ ゞ ル/アナ□刃 


BS . 

110度 CS - IF 入力 


¢1 Homi 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


( 


acTVila 


接続ガイドの見かた 


□ 


LAN ( 1 〇 / 1 〇〇 ) 


電話回線を 
接続しないで 
ください。 


映像. 
音声入力 


(AROt 


アナログ音声を腿する際0 
ビデオ入継を 
醐してくださ U 


ミ [ 



S 2 映像入力端子と映像入力端子を同時接続 
したときは、 S 2 映像が優先されます。_ 


本書の説明イラストは、 
TH-P50G2 を元に 
作成しています。 


パソコン入力は、 
TH - P 50 G 2/ TH - P 46 G 2/ 
TH - P 42 G 2 のみです。 


ビエラリンク ( HDMI ) 対応機器 
D ディ— ガ □シアター 
gj デジタルビデオカメラ • 
M デジタルカメラ 

¢1プレーヤー0パソコン 

ビエラリンク ( HDMI ) 非対応機器 

0オーディオ機器 

0 DVD レコーダー など 

□ n o N . / TH - P 50 G 2/ TH - P 46 G 2/ \ 

ノ、ノ」ノけ H - P 42 G 2 のみ / 

□ ビデォヵメラ.デジタルヵメラ 

的ネットワーク機器 

アクトビラ （インターネット） 

くらし機器 


參（ぽ基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。參…信号の流れを示します。 

參（同ガイド〇〇 〇）… 詳しし懈説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。 （例) （国 ガイド501)…リモコンで 這 £ ni ]0 p _ と押す。 


ケープル•コードー覧(別売品） 一 

#パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 ^ S S ， http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 



パナソニック株式会社 

AVC ネットワークス社映像•ディスプレイデバイス事業グループ 

〒571 —8504大阪府門真市松生町1番15号 
© Panasonic Corporation 2010 


接続ガイド 

♦接続する機器側の取扱説明書も 
合わせてご覧ください。 



S1 209-1010 



スプリッター 


ADSL モデム 


八ブへ 


■接続後の本機の設定 

•「かんたんネットワーク設定」基本ガイド28ページ） 


V . 


ノ 



パソコン 




1 

1 

1 

_ 

! 

1 

2 

3 

ノ 


八ブ / FTTH 回線終端装置 • ケーブルモデム • ADSL モデムに\ 
ルーター機能がないときは、ブロードパンドルーターを 
,ご使用ください。 


/■ 


くらし機器(当社製) 


ハブへ 


■N 


センサーカメラ 


テレビドアホン 


⑩ I 

( g )^— ^ H «， 


1 




>さらに詳しくは 
_基本ガイド41ページ） 


>さらに詳しくは 

基本ガイド41ページ） 


ドアホン用 PLC アダプター 


園 


. 〇©〇 ' 




誌;」 S 



さらに詳しくは 

( c §= 基本ガイド41ページ） 


ドアホン用 PLC アダプター 

■接続後の本機の設定 

•「かんたんネットワーク設定」基本ガイド28ページ) 


V . 


ぐらし機器 (パナソニック電工株式会社製) 

C ネットアダプタ(玄関番用） ' 





1=/ 




钟 








ネッ 

卜 

玄関番 




アダプタ（テレビドアホン） 


•アクトビラに接続しないときは不要 


ライフイニテイシステム 





マルチメディア 
コンセント 


くらし安心ホームパネル 

または 

宅内コント□ールアダプタ 

インターネツトへ 




ネット 

アダプタ 




玄関番 

など 


m 


1000110 


ブロードバンド ルーター 




か--，-…… ■ 

4 TTH 回線終端装置•ケーブルモデム ， ADSL モデムにルーター機能があるときは/ 
、ブロードバンドルーターに接続しないで、くらし安心ホ_ムノてネルに直接接続 t 


IE ネツトワーク機器 


©■ 

国 


LAN ストレートケーブル(市販品) 
S モジュラーケーブル(市販品） 




アクトビラ (インターネツト） •さらに詳しくは基本ガイド40ページ） 


_光ファイバーケーブル 

フ 
ァ 


バ 




J 

1 S 

ETHE 

国 1 


■ 


L 厂 


L I 


八ブへ 


FTTH 回線終端装置 


ル 


r | rn | 


◎ M 



S - 




I ] 


ケーブルモデム 


n ] 


八ブへ 


電話コンセント 




LAN ( io / ioo ) 


電話回線を 
接続しないで 
ください。 



電話機 
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ETHER 

J 
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HDMI ミニケーブル 


n 台のみ、つなぐことができます。 


ビエラリンク （ HDMI ) 対応 
デジタルカメラ 


€エラリンク ( HDMI ) 対応機器 


n ディーガ 





Hami 


映像* 
音声入力 


( ARC 対応) 


n. 




0シアター 


I 


-y 



a 2 


► 




ビエラリンク （HDMI) 対応デイーガ 

または 


当社製 CATV デジタル STB 

春本機で操作できるデイーガ /CATV デジタル STB は各1台です。 



<光デジタルケーブル> 

參 ARC* 非対応のシアター 
の場合は必要です。 

端子カバーの上から 
差し込んでください。 


Hzimi 

映像 • 

音声入力1 ► 
( ARC 対応） 

〆 - 〆 ， 

r 

アナロ ■接続する際は、」 
ビデオ入力端子2を 〆 | 

A 


HDMI 
ケーブル 


ビエラリンク （ HDMI ) 
対応シアタ_ 

( ARC ※対応） 


ビエラリンク （ HDMI ) 
対応ディーガ 






HDMI 

ケーブル 


•本機で操作できる 
シアターとディー ガは 
各1台です。 

シアターは、ラック 
シアターやサウンド 
セツトなどの総称です。 


※ ARC (オーディオリターンチヤンネル)とは、本機の HDMI 入力端子 
(ARC 対応)からシアターの HDMI 出力端子 (ARC 対応)にデジタル 
音声信号を送る機能で、光デジタ j レケープ」レでの接続が不要です。 

ARC 対応機器は今後発売予定です。 （2009 年12月現在） 

0デジタルビデオカメラ 
デジタルカメラ 




ビエラリンク （ HDMI ) 対応 
デジタルビデオカメラ 





ーブル•コードについては「ケーブル•コードー覧(別売品)」をご覧ください。 


プレーヤー 


Homi 


音声入力 


( ARC 対応) 





Lr 


アナロ弗声を腿する際は、， 
ビデオ入力端子2を も 

脷してくださ U ► 


R / 




—0 ® 

HDMI ケーブル ビエラリンク （HDMI) 対応 

ブルーレイディスク 
プレーヤー 

.持ち運べるポータブルプレーヤーなどを接続する場合は、 
側面の HDMI 3端子への接続をおすすめします。 


□パソコン 


參本機で操作できるバソコンの最新情報は 
http://panasonic.jp/support/tv/ 
(2009 年12月現在） 

•本機で操作できるバソコンは1台のみです。 






-CFTia- 


HDMI ケーブル 


ビエラリンク （ HDMI ) 
対応パソコン 



DBBQB の接続後の本機の設定基本ガイド36ページ） 


>「ビエラリンク （HDMI) 設定」の「ビヱラリンク （HDMI) 制御」を「する」に設定。咳夏] ((U ガイド822) 


參機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたしヽ場合は、「ビエラリンク （HDMI) 設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。 
(F1 ガイド822) 


ン 


必ず 

HDMI 1端子に! 


必ず 

HDMI 1端子に! 



〈 D 端子がないとき〉 


n 





m 

(優先) I 






SIM ® 



HDMI 2 細 


デジタル八イビジョンは 
アナログ録画されます。 



■モニター出力端子に 
ついて 

(咳基本ガイド39ページ) 

- N 


ビデオ入力1 U ビデオ入力2 モニタ-出力 



■ビデオ入力端子 
について 

基本ガイド39ページ) 


HDMI 対応のとき （ビェラリンク非対応) 

■HDMI 端子について 

(〇^=基本ガイド;36ページ） 




EJ 


の 


a/T T 


T T T 






<本機からのモニター出力について> 

•コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、 
録画機器を経由して他の録画機器およびテレビを接続した場合、正常に録画 • 
視聴できないことがあります。 

•音声ガイドの音声、データ放送やアクトビラなどのリモコン操作音は出力しません。 



HSDIT1I 


映像 • 
音声入力 


( ARC 対応) 


アナログ音声を腿する際は、つ 
ビデオ入力端子2を f 

棚してください。 ► 



□VI 対応機器 


HDMI 対応機器 








〇 〇 


□オーデイオ機器 


(ビエラリンク非対応） 




I音戀力I 


〇 


〇 


0000 


〇 


•接続できるオーディオ機器について 
基本ガイド38ページ） 

接続後の本機の設定 

•「デジタル音声出力」（[3ガイド823) 


オーディオ機器 


HDVD レコーダーなど 


(ビエラリンク非対応） 




Lr 








^ 〇〇〇 © 


□ 口 



□ v □レコーダーなどの録画.再生機器 


□パソコン 


( TH - P 50 G 2/ TH - P 46 G 2/ TH - P 42 G 2 のみ) 
(ビエラリンク非対応） 



參本機が対応しているパソコン信号について 
(TH-P50G2/TH-P46G2/TH-P42G2 のみ： □ ガイド1 12) 

參ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。 
※お使いのノぐノコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。 


0ビデオカメラ•デジタルカメラ 


(ビエラリンク非対応） 



デジタルカメラ 


•専用ケーブルが必要な場合があります。 



□ □□□ の接続後の本機の設定 (お好みで) 基本ガイド38ページ） 

參リモコンの入力切換ポタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」（团ガイド822) 
參リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」 （E1 ガイド 823) 

「PC スキップ」 （TH-P50G2 /TH-P46G2 /TH-P42G2 のみ： m ガイド 823) •「HDMI スキップ」（[1]ガイド 823) 


D 端子があるとき 


<モニター 出力端子> 

本機の映像を 
録画するとき 


映像/音声 n— ド 



'映像 n— ドと S 映像 n— 一 
/ どちらか一本を使う 


- 

aHU 


S 映像 n— ド 





ステレオ音声 n— ド 



ステレオ音声 n— ド 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































